
特許技術「旋回噴流式オゾン酸化法」

オゾン排水処理システム

■低コスト・良品質・長寿命な環境浄化システムのご提案をめざします 本社：北海道帯広市東4条南13丁目19番地

TEL：0155‐27‐0011｠FAX｠0155‐27‐0013
URL：http://www.huens.co.jp

情報セキュリティ
マネジメントシステム

ＩＳＯ 27001
(認証登録番号　IS511132)

品質マネジメントシステム 

ＩＳＯ 9001
(認証登録番号　FS511133) 

環境マネジメントシステム 

ＩＳＯ 14001
(認証登録番号EMS511134) 

汚泥発生量約80～90％削減！！
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平成22年3月（導入時）より、
汚泥処理費用ゼロ！！
平成22年3月（導入時）より、
汚泥処理費用ゼロ！！
CO₂　約1100トン／年
削減！！
CO₂　約1100トン／年
削減！！
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特許技術 の特長「旋回噴流式オゾン酸化法」
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111110●当カタログ記載の仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

＜技術の比較＞ ＜BOD値の比較＞

有機物

オゾン

散気装置

旋回噴流による効率攪拌

反応槽がコンパクト

微細気泡となりオゾン反応
の効率が良い

攪拌が不十分である

必要オゾン量と反応槽　小
ランニングコスト　小

必要オゾン量と反応槽　大
ランニングコスト　大

反応槽の深さが必要になる

旋回噴流式オゾン酸化法 従来のオゾン酸化法

オゾン反応の効率が悪い
（有機物が未反応となる）


